LEbOSOLB Sikkerhetsdatablad Side: 177

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31
Trykkdato: 29.04.2016 revidert den: 29.04.2016

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
. Handelsnavn: Lebosol-Robustus SC

- 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarades
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Bruk av stoffet/ tilberedning gjpdsel

- 1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandor:

LEBOSOL Diinger GmbH

Wiesengasse 28

D-67471 Elmstein

Tel.: 06328-98494-0, Fax : 06328-98494-90, E-mail: info@lebosol.de

- Avdeling for neermere informasjoner:
Herr Rene Verdaasdonk
Tel.: 06328-98494-31
- 1.4 Nodnummer:
Poison Control Center Mainz 24 h +49(0)6131-19240
Department for Poisons Information Oslo
+47 225913 14

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon ‘

- 2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008
Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.

- 2.2 Etikettelementer
- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 bortfaller
- Farepiktogrammer bortfaller
- Varselord bortfaller
- Faresetninger bortfaller
- Ytterligere informasjoner:
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler ‘

- 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger

- Beskrivelse: Blanding av nedenstdende oppfgrte stoffer med ufarlige tilsetninger.
- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 107-21-1 1,2-etandiol
EINECS: 203-473-3
EF-nummer: 603-027-00-1
Reg.nr.: 01-2119456816-28-xxxx

STOT RE 2, H373;

> Acute Tox. 4, H302 2,5-<10%

- Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner: Kler som er tilsplt med produktet ma fjernes omgdende.
- etter innanding: Frisklufttilfgrsel, ved besveer oppspkes lege.
- etter hudkontakt:
Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpd.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
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- etter gyekontakt:

Skyll gynene med dapne gyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besveer tilkall lege.
- etter svelging:

Skyll straks munnen ved vann.

oppsok lege
- 4.2 De viktigste symptomer og effekter, bade akutt og forsinket

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Henvisninger for legen: Spesielle forholdregler eller symtomatiske behandling, er ikke nodvendig.
- 4.3 Indikasjon pa omgdende medisinsk hjelp eller pakrevet spesialbehandling

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkemiddel
- Egnede slukningsmidler:
Produktet er ikke brennbart
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full strdle.
- 5.2 Spesielle farer som oppstar pga. substanser eller blandinger
Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
- 5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse
- Spesielt verneutstyr: Beer andedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.
- Ytterligere informasjoner
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann ma bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved ngdsituasjoner
Ta pa personlig beskyttelsesdrakt.
Unnga kontakt med huden og gynene
Seerlig fare for a skli pa grunn av utlgpt/utsglt produkt.

- 6.2 Miljoverntiltak: Ingen scerlige tiltak ngdvendig.

- 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:
Ta opp stoffet med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.

- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Gjor ulykkesstedet omhyggelig rent.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak ungdvendig.

De forsiktigketstiltak som er vanlige ved omgang med kjemikalier skal overholdes.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen scerlige tiltak ngdvendig.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter
- Lagring:
- Krav til lagerrom og beholdere: Md bare oppbevares i originalbeholdere.
- Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra neeringsmidler.
- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene:
Lagres kjplig og tgrt i godt tillukkede beholdere.
Beholderne oppbevares pa et godt ventilert sted.

- Lagerklasse: 12
(fortsatt pa side 3)
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- 7.3 Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

- Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametere

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
CAS: 107-21-1 1,2-etandiol (2,5-<10%)
AG |Korttidsverdi: 104 mg/m?3, 40 ppm

Langtidsverdi: 52 mg/m?3, 20 ppm

HE

- DNEL-verdier
CAS: 107-21-1 1,2-etandiol

Dermal |DNEL Langzeit /Long-term 105 mg/m3 (Human)
Inhalativ| DNEL Langzeit Verbraucher / Long-term consumer |7 mg/m3 (Human) (Verbraucher)
DNEL - Arbeiter / worker 35 mg/m3 (Human)

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering
- Personlig verneutstyr:
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier ma overholdes.
Vask hendene fpr arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Holdes adskilt fra neeringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Ikke spis, drikk, rgyk eller snus inn under arbeidet.
Fjern omgdende forurensede, gjennomveetede kicr.
- Andedrettsvern: Bare med sproyting uten tilstrekkelig avsugning.
- Anbefalt filterapparat for kort tids bruk:

@ Filter AX

- Handvern:

Mot kjemikalier skal det bare benyttes beskyttelseshansker med CE-merking kategori I11I.

Hanskematerialet ma veere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
Pa grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /
tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.
- hanskemateriale
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men ogsa av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan
holdbarheten av hanskematerialet ikke forhdndsberegnes, og denne md testes fgr bruk.
- gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den ngyaktige holdbarhetstiden mda bringes pa det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Som beskyttelse mot sprut er hansker av folgende materialer egnet: Hansker av PVC.
- Hansker av folgende materialer er ikke egnet:
Hansker av lcr.

Hansker av tykt stoff.
(fortsatt pa side 4)
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- Qyevern:

Tettsittende vernebrille.

- Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
- alminnelige opplysninger

- Utseende:
Form: flytende
Farge: grd
- Lukt: svak, karakteristisk
- pH-verdi: 85
- Tilstandsendring

Smeltepunkt/smelteomrade: ikke bestemt
Kokepunkt/kokeomrade: 100 °C

- Flammepunkt: Ikke brukbar
- Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- Damptrykk ved 20 °C: 23 hPa
- Tetthet ved 20 °C: 1,47 g/cm?
- Loslighet i / blandbarhet med
Vann: delvis lpslig
- 9.2 Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk spaltning / vilkar som ma unngas: Ingen spaltning ved formdlsriktig bruk.
- 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen, ved formdlsmessig bruk
- 10.4 Forhold som bor unngas lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Inkompatible materialer:
Reduksjonsmiddel
sterke oksydasjonsmidler
Syrer og baser
- 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen, ved hensiktsmessig lagring og behandling.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger
- Akutt giftighet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
CAS: 107-21-1 1,2-etandiol
Oral  |LDLo|ca. 1600 mg/kg (Human)
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LD50 (4000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50|> 3500 mg/kg (Mouse)
9530 mg/kg (rbt)
Inhalativ|LC50 | >2,5 (6h) mg/l (rat)
- Primeer irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon lett irriterende virkning mulig
- Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon lett irriterende virkning mulig
- Sensibiliserende ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Informasjon om folgende grupper med potensielle virkninger:
- CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)
- Skader pa arvestoffet i kjonnsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - gjentatt eksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Avsnitt 12: Qkologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet
- Akvatisk toksisitet:

CAS: 107-21-1 1,2-etandiol

NOEC 15380 (7d) mg/l (Pimephales promelas)
8590 (7d) mg/l (Ceriodaphnia dubia)
Bakterientoxizitdt / Bacteria toxicity | > 1995 mg/l (Belebtschlammbakterien) (EC20 (0,5 h))
10000 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50 (16h))
Algentoxizitat / Algae toxicity 6500 - 13000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (EC50 (96h))
6500 - 7500 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (EC50 (96h))
Daphnientoxizitit / Daphnia toxicity | > 10000 mg/l (daphnia) (EC50 (24h))
> 100 mg/l (Daphnia magna) (EC50 (48h))
Fischtoxizitdit / Fish toxicity 72860 mg/l (Pimephales promelas) (LC50 (96h))
> 18500 mg/l (Onchorhynchus mykiss) (LC50 (96h))
> 10000 mg/l (Goldorfe (Leuciscus idus)) (LC50 (48h))

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Qkotoksiske virkninger: ikke bestemt
- Ytterligere gkologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPvB: Ikke brukbar.
- 12.6 Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

No—
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Avsnitt 13: Disponering

- 13.1 Metoder for avfallsbehandling
- Anbefaling:
For deponering ma de lokale forskrifter fplges.
Mindre mengder kan deponeres sammen med husholdningsavfall.

- Europeiske avfallslisten

02 0000 |Avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske samt produksjon og
bearbeiding av neeringsmidler

02 01 00 |avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske
02 01 08*|landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer

- Ikke rengjort emballasje
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 UN-nummer:
-ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller
- 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse
-ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller
- 14.3 transport fareklasser
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- klasse bortfaller
- 14.4 Emballasjegruppe:
-ADR, IMDG, IATA bortfaller
- 14.5 Miljgfarer: Ikke brukbar.
- 14.6 Scerskilte forholdsregler for bruker Ikke brukbar.
- 14.7 Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL
73/78 og til IBC-koden Ikke brukbar.
- Transport/ytterligere informasjoner: Ikke farlig gods iflg. ovenstaende forordninger
- UN "Model Regulation'': bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om bestemmelser
- 15.1 Helse-, sikkerhets- og miljoforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen
- Nasjonale forskrifter:

- Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann
- 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfprt.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pad vart kjennskap i dag. De utgjor dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.
Endringer i forhold til sist udgave fra 20.11.2014 i punktene *
- Relevante satser
H302 Farlig ved svelging.
(fortsatt pa side 7)
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H373 Kan fordrsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

- Avdeling som utsteder datablad:
IGG-AD Ingenieurbiiro fiir Gefahrstoff- und Gefahrgutberatung
Bismarckstrafie 10
D-68623 Lampertheim
Fax: 0049-(0)6206-58422 http://www.igg-ad.de info@igg-ad.de
- Kontaktperson: Dr. U. Prinz (u.prinz@igg-ad.de)

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
SVHC: Substances of Very High Concern
Acute Tox. 4: Acute toxicity — Category 4
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) — Category 2

- * Data forandret i forhold til forrige versjon
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